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1 Turvallisuus

Lue aina ennen tuotteiden asentamista tai kayttamista tarkeat turvallisuusohjeet, jotka ovat

saatavilla erillisend monikielisena asiakirjana: Tarkeat turvallisuusohjeet (Safety ML).

Turvaohjeet toimitetaan kaikkien verkkovirtaan kytkettavien laitteiden mukana.

Turvallista kdytt6a koskevat huomautukset

Tehovahvistin on tarkoitettu kytkettavaksi julkiseen sahkonjakeluverkkoon.

—  Sahkoiskut voidaan valttaa suorittamalla toimenpiteet silloin, kun jarjestelma ei ole
kytketty verkkovirtaan.

- Al4 peitd tuuletusaukkoja, jotta jarjestelman ilmanvaihto ei esty.

—  Vain valtuutettu henkilost6 saa liittaa tahan laitteeseen ulkoisia johtoja.

- Toimenpiteet saa suorittaa vain valtuutettu huoltohenkil6sto.

- Kayta laitteita kohtuullisissa lampétiloissa.

Varoitus!

Nama huolto-ohjeet on tarkoitettu vain valtuutetun huoltohenkiloston kayttoon.

Jos et kuulu valtuutettuun huoltohenkilostédon, ala suorita mitaan muita kuin kayttoohjeissa
kuvattuja huoltotoimenpiteita sahkoéiskuvaaran valttamiseksi.

2014.01 | V1.1 | LBB193x/x0 Kayttoopas Bosch Security Systems B.V.
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2.2

2.3

24

Tietoja tasta kdayttooppaasta

Kayttooppaan tarkoitus
Kayttdoppaassa on tehovahvistimen Plena asentamiseen, maarittamiseen, kayttoon ja huoltoon

liittyvia tietoja.

Saatavana ovat myos seuraavat ohjeet:
- Kayttdopas: Plena-danievakuointijarjestelma
—  Ohjelmiston kayttéopas: Plena-danievakuointijarjestelma

Digitaalinen asiakirja

Ohjelmiston kadyttdopas on saatavana myos digitaalisena asiakirjana Adobe PDF -muodossa.
Katso tuotteisiin liittyvat tiedot osoitteesta www.boschsecurity.com.

Kohdeyleiso

Tama kayttéopas on tarkoitettu jarjestelman Plena asentajille ja kayttdjille.

Varoitukset ja huomautukset

Tassa kayttooppaassa kaytetdan neljaa eri varoitustyyppia. Mikali varoituksia ja huomautuksia
ei noudateta, vaarana on, etta mainittu riski toteutuu. Varoitukset vahiten vakavasta
vakavimpaan:

Huomautus!
Sisaltaa lisatietoja. Huomautuksen noudattamatta jattaminen ei yleensa aiheuta laitteen
vahingoittumista tai henkilévahinkoja.

Varoitus!
Laitteisto tai omaisuus voi vaurioitua tai henkildille saattaa aiheutua lievia vammoja, jos
varoitusta ei huomioida.

Varoitus!
Laitteisto tai omaisuus voi vaurioitua vakavasti tai henkil6ille saattaa aiheutua vakavia
vammoja, jos vakavaa varoitusta ei huomioida.

> D> DB

Vaara!

Vaarailmoituksen huomiotta jattaminen voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuolemanvaaran.

Bosch Security Systems B.V. Kayttoopas 2014.01 | V1.1 | LBB193x/x0
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2.5 Muunnostaulukot

Tassa kayttoohjeessa kaytetaan Sl-yksikoita esimerkiksi pituuden, painon ja lampétilan
ilmaisemiseen. Yksikot voidaan muuttaa ei-metrisen jarjestelman yksikoiksi alla olevien tietojen

avulla.

1 tuuma = 25,4 mm 1mm = 0,03937 tuumaa
1 tuuma = 2,54 cm lcm= 0,3937 tuumaa
1 jalka = 0,3048 m 1m-= 3,281 jalkaa

1 maili = 1,609 km 1km = 0,622 mailia

Taulukko 2.1: Pituusyksikkdjen muuntaminen

1 pauna = 0,4536 kg 1kg-= 2,2046 paunaa

Taulukko 2.2: Painoyksikk6jen muuntaminen

1 psi= 68,95 hPa 1 hPa = 0,0145 psi

Taulukko 2.3: Paineen yksikkdjen muuntaminen

Huomautus!
1 hPa = 1mbar

o _9 o
F—5. C+32

°C=2_ (F-
C=g3.(F-32)

2.6 Tekijanoikeus ja vastuuvapautuslauseke

Kaikki oikeudet pidatetaan. Mitdan taman ohjeen osaa ei saa kopioida tai lahettda missaan
muodossa millaan valineella elektronisesti, mekaanisesti, valokuvaamalla, nauhoittamalla tai
millaan muulla tavalla ilman julkaisijan etukateen antamaa kirjallista lupaa. Jos haluat
lisatietoja oppaan tai otteiden uudelleenjulkaisusta, ota yhteys Bosch Security Systems B.V..
Oppaan sisalto ja kuvat voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

2.7 Versiohistoria
Julkaisupaiva Oppaan versio Versiomuutoksen syy
10.1.2014 V1.0 1. painos
21.1.2014 Vi1l 2. painos Vahaisia teknisten
tietojen muutoksia.
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3 Jarjestelman yleiskatsaus
3.1 Tietoja tuotevalikoimasta

Tehovahvistin on osa sarjan Plena tuotevalikoimaa. Plena tarjoaa aanentoistojarjestelmia
kokoontumispaikkoihin, kuten tyopaikkoihin, kirkkoihin ja kaupankaynti- tai
ajanviettopaikkoihin. Jarjestelma koostuu yksikoista, joita yhdistelemalla voidaan luoda
yleisaanentoistojarjestelmia miltei mihin tahansa kayttotarkoitukseen. Sarjan Plena
tuotevalikoimaan kuuluvat:

- Mikserit

—  Esivahvistimet

—  Tehovahvistimet

- Musiikkilahde

— Digitaalinen viestinhallintatoiminto

—  Kierronpoistin

-  Soittoasemat

- All-In-One -jarjestelma

- Adnievakuointijirjestelma

- Ajastin

-  Laturi

—  Silmukkavahvistin

Eri yksik6t on suunniteltu tdydentdmaan toisiaan akustisten, sahkodisten ja mekaanisten
ominaisuuksiensa avulla.

Kaikki tassa oppaassa mainitut sarjan Plena tehovahvistimet on tarkoitettu kaytettaviksi
EN54-16- ja EN60849-yhteensopivissa jarjestelmissa.

3.2 Tehovahvistinvalikoima

Sarjan Plena tehovahvistimien valikoimaan kuuluvat seuraavat yksikanavaiset vahvistimet:
— 120 W:n LBB 1930/20 (korkeus 2 yksikkda).
- 240 W:n LBB 1935/20 (korkeus 2 yksikkoa).
— 480 W:n LBB 1938/x0 (korkeus 3 yksikkoa).

Taman kayttéoppaan kaikissa kuvissa on 3 yksikon korkuinen sarjan LBB 1938/x0
tehovahvistin, LBB 1930/20 tai 2 yksikon korkuinen sarjan LBB 1935/20 tehovahvistin. KaikKki
liitannat ovat samanlaisia kaikissa naissa tehovahvistimissa. Naissa tehovahvistimissa on 70 V:n
ja 100 V:n lahdot jatkuvajannitteisille kaiutinjarjestelmille ja matalan impedanssin 1ahto 4 tai

8 ohmin kaiuttimille.

Kaksi [aht6a, prioriteettilahtd ja ohjelmalahtd, mahdollistavat kaksi erilaista ohjausta. 100 V:n
alisteinen tulo olemassa olevia kaiutinlinjoja varten. Linjatulot ovat balansoituja, ja niissa on
silmukkaliitantamahdollisuus. Vahvistimissa on ylikuormitus- ja oikosulkusuoja.
Lampotilaohjattu tuuletin ja ylikuumenemissuoja takaavat turvallisen kayton. Kaytettavissa
akkuvirralla, ja mahdollisuus siirtya virtalahteeseen automaattisesti.

Bosch Security Systems B.V. Kayttoopas 2014.01 | V1.1 | LBB193x/x0
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4 Asennus

Tehovahvistin on tarkoitettu kaytettavaksi poydalla, mutta yksikén voi myos kiinnittaa 19

tuuman telineeseen. 19 tuuman mallin asennusta varten tarvitset

—  tuotteen mukana toimitetun 19 tuuman telinekiinnityssarjan

- vakiomalliset M6-kiinnitysruuvit, joiden kierteen syvyys on 16 mm ja kokonaispituus 20
mm.

Tehovahvistimessa on sisdinen tuuletin, joka pitaa yksikon lampétilan sallituissa rajoissa.

Kuva 4.1: Kiinnikkeet 19 tuuman telineeseen kiinnittamista varten

Huomautus!
Jos asennat tuotteen 19 tuuman telineeseen, toimi seuraavasti:
— Varmista, ettei tuotteen lampétila ylitd ylikuumenemisrajaa (ympariston lampétila +45 °C).

— Varmista, etta lammin ilma paadsee kulkeutumaan pois yksikon sivuilta ja takaa.
— Varmista, etta ilmanvaihto on riittava ja etta yksikon takana on noin 10 cm tilaa kaapeleille ja

liitannaille.

— Kayta kahta tuotteen mukana toimitettua Boschin kiinniketta, jos asennat tuotteen 19
tuuman telineeseen (LBC 1901/00).
— Irrota poytakiinnityksen jalustat yksikdén pohjasta.

2014.01 | V1.1 | LBB193x/x0 Kayttoopas Bosch Security Systems B.V.
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5 Liitannat ja merkkivalot
5.1 Etupaneelin merkkivalot
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Kuva 5.1: LBB 1930/20 LBB 1935/20 ja LBB 1938/20

Signaalitasomittarin merkkivalot: =20, -6, 0 dB ja virta kytketty.

Ohjausaanen valvottu toiminto, joka tarkkailee 20 kHz:n ohjausaanta.

Akun valvottu toiminto ilmaisee akun toiminnan.

Virtaldahteen valvottu toiminto ilmaisee virtalahteen toiminnan.

Ylikuumenemisen valvottu toiminto varoittaa ylikuumenemisesta.

llimanoton jadhdytys pakotetulla tuuletuksella edestéa taakse. Vahvistimet voidaan pinota
paallekkain. Viilean ilman on paastava kulkemaan edesta.

o0k wbd=

5.2 Takapaneelin liitdnnat ja kytkimet
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Kuva 5.2: LBB 1930/20 LBB 1935/20
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Kuva 5.3: LBB 1938/x0

Huomaa, ettd takapaneelin asettelu voi poiketa hieman tahan kuvaan verrattuna.

1. Prioriteettilinja, tulo 1 (XLR/balansoitu)

2. Tason sdito, tulo 1

3. Prioriteettisilmukka, tulo 1 (XLR/balansoitu)
4. Ohjelmalinja, tulo 2 (XLR/balansoitu)

5. Tason saato, tulo 2

6. Ohjelmasilmukka, tulo 2 (XLR/balansoitu)

7. Prioriteettiohjatut kaiuttimen |ahtoliitannat
8. 24 VDC:n virtalahdeliitannat

9. Maadoituksen liitantaruuvi

10. Verkkosulake (T10A)

11. Virtaliitinta (3-nastainen)

12. Virtakytkin

13. Jannitteenvalitsin (Ei mallissa LBB 1938/x0)
14. Kaiuttimen suorat lahtoliitannat

15. Akun tunnistus

16. Vikareleldhto

17. Ohjausainen tunnistus

18. 100 V:n alisteisen tulon liitannat

19. Tulo 2, mahdolliset ohjausliitannat

20. Tulo 1, prioriteetti -ohjausliitannat

2014.01 | v1.1 | LBB193x/x0 Kayttoopas
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5.3 Sisdinen asetus

Prioriteettiohjattujen kaiutinlahtojen lahtojannitteeksi voidaan asettaa 70 V tai 100 V. Suuren
tehon sulaketta kaytetaan jannitteenvalitsimena. Aseta suuren tehon sulake
sulakepidikkeeseen F701, jos haluat valita 100 V:n jannitteen (oletusasetus) tai
sulakepidikkeeseen F702, jos haluat valita 70 V:n jannitteen. Tdma valinta ei vaikuta kaiuttimen
suorien lahtdjen lahtéjannitteeseen.

) S

F701 EEjmov |—|
o LTO
O O

| —

F702 E E 70V

Il

I ]
[ ]
W)

Kuva 5.4: Sisdinen sulakeasetus LBB 1930/20, LBB 1935/20, LBB 1938/x0

Katso myos
—  Takapaneelin liitannét ja kytkimet, Sivu 9
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6.2

Ulkoiset liitannat

Varavirtalahteen liittaminen

Tehovahvistimessa on 24 VDC:n ruuviliitidntatulo (8), johon voidaan liittaa varavirtalahde.
Yksikké on maadoitettava (9) sen sahkodisen vakauden parantamisen vuoksi.

Kuva 6.1: Varavirtaldhde

Linjatulo- ja silmukkakytkenta

Tehovahvistimessa on balansoitu linjatulo esivahvistimen tai mikserin liittamista varten.
Silmukkakytkennan avulla voit liittda tehovahvistimeen toisen tehovahvistimen, jos tarvitset
lisaa tehoa. Kukin tehovahvistin on liitettidvd omaan kaiutinsarjaansa. Al liita virtalahtoja
toisiinsa.

Kayta ohjelmalinjatuloa 2 (4) ja linjasilmukkakytkentda 2 (6) normaaliin toimintaan ilman
prioriteettia.

Kuva 6.2: Linjatulo ja silmukkakytkenta

2014.01 | V1.1 | LBB193x/x0 Kayttoopas Bosch Security Systems B.V.
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6.3 100 V:n alisteinen tulo
Tehovahvistimissa on 100 V:n alisteinen tulo (18), joka voidaan liittdd olemassa olevaan 100
V:n kaiutinlinjaan. Tama mahdollistaa sen, etta etasijaintiin voidaan kytkea ylimaarainen
tehovahvistin, jos tarvitaan lisaa tehoa. 100 V:n tuloon ei vaikuta tulon 1 prioriteettiliitanta (20)
eika tulon 2 mahdollinen ohjausliitanta (19).
+ +
i
1 =1
: In:ﬁdx“:;’mom Input 2-Program O ; N
i ; 1 4 priority Controlled Output 24V oo l:l
() e @ 0OV 0 v o - %
N / ° o ° :l_ @
o o input— _ Loopthrough input— _Loopthrough o Prior
Kuva 6.3: 100 V:n alisteinen tulo
P Huomautus!
l Jos 100 V:n alisteista tuloa kaytetdaan ja O V ja 100 V on liitetty vaarin, tehovahvistimessa ei
havaita ohjausaanta. Katso Tulon ohjausdani, Sivu 16, jos haluat lisatietoja.
6.4 Jatkuvajannitteiset kaiuttimet

Tehovahvistin voi kdyttaa 100 V:n jatkuvajannitteisia kaiuttimia taydella teholla (100 V) tai
puoliteholla (70 V). Kytke kaiuttimet vierekkain ja tarkista kaiuttimen napaisuus
samanvaiheista liitantaa varten. Kaiuttimien yhteenlaskettu virta ei saa olla suurempi kuin
vahvistimen nimellisteho.

Bosch Security Systems B.V. Kayttoopas 2014.01 | V1.1 | LBB193x/x0



14  fi | Ulkoiset liitannat Tehovahvistimet

6.5 Matalan impedanssin kaiuttimet

Liitd matalan impedanssin kaiuttimet 8 ohm/0 -liitantéihin. Tama |ahto voi tuottaa
nimellislahtétehon 8 ohmin kuormituksella. Saat (yli) 8 ohmin impedanssin kytkemalla useita
kaiuttimia sarjaan/vierekkain. Tarkista kaiuttimen napaisuus samanvaiheista liitintaa varten.

8 Ohm

100V 70V
[ I

Hi E
[

ority nly o Priofi

Priority Only  No Priority

Kuva 6.4: Prioriteettitulo ja ohjausliitannat
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6.6 Prioriteettiohjatut kaiuttimet

Prioriteettilahtoon liitetyt kaiuttimet vastaanottavat vain aanisignaaleja, joilla on prioriteetti.
Tallaisia ovat esimerkiksi puhelut soittoasemasta.

Kaiuttimet, jotka on liitetty ei-prioriteettilahtd6n, vastaanottavat kaikkia aanisignaaleja, kuten
musiikkia, mutta eivat prioriteettisignaaleja, kuten puheluja.

6.7 Virta

Liita vahvistin virtalahteeseen paavirtajohdolla.

Kuva 6.5: Paavirtajohto

Bosch Security Systems B.V. Kayttoopas 2014.01 | V1.1 | LBB193x/x0
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7.1

7.2

7.3

Valvonta

Valvonta on kaytettavissa seuraaville toiminnoille:

—  Esivahvistin- ja tehovahvistintoiminto

—  Akun ja virtalahteen valvonta

Takapaneelissa on jokaista valvontatoimintoa varten rele, jossa on yleensa normaalivirta
(varomekanismi). Jokaisessa releessa on 3 liitintd: NO (normaalisti avoin), C (yleinen) ja (NC)
normaalisti suljettu. Jos valvontaa ei tarvita, etupaneelin merkkivalot voidaan poistaa kaytosta
(OFF) kunkin relelahdon vieressa olevilla kytkimilla. Releet ovat aina toiminnassa, eivatka ne
ole yhteydessa merkkivalokytkimien asentoon.

Tulon ohjausaani

Plena-danievakuointijarjestelma kayttaa 20 kHz:n ohjausdanta (-20 dBV) esivahvistimen
toiminnan, esivahvistimen ja tehovahvistimen valisen yhteyden seka tehovahvistimen
toiminnan valvomista varten. Jos esivahvistimen tulosignaali pysahtyy, paavirtalahde tai
akkuvirta lakkaa toimimasta tai tehovahvistimen toiminta lakkaa jostain muusta syysta,
ohjausaani loppuu, ohjausaanen vikamerkkivalo etupaneelissa syttyy ja tulon vikavirtarele saa
signaalin. Jos tehovahvistimen toiminta pysahtyy ylikuumenemisen vuoksi, etupaneelin
ylikuumenemisen merkkivalo syttyy ja tulon vikavirtarele saa signaalin.

Ohjausaanen tunnistuksen ilmaisimen voi ottaa kayttoon tai poistaa kaytésta ("ON" tai "OFF")
ohjausaanen tunnistuksen kytkimella (17), katso Takapaneelin liitinnat ja kytkimet, Sivu 9.
Etupaneelissa sijaitseva ohjausdanen ilmaisin on poissa kaytosta ("OFF"), mutta vikavirtareleen
kytkin toimii edelleen.

Akun valvonta

Tehovahvistin valvoo varavirtalahteen kaytettavyytta.
Jos akkuvirta lakkaa toimimasta, etupaneeliin syttyy akkuvirran vikamerkkivalo ja akun
varavirtarele kytkeytyy kayttoon.

Akun valvonnan ilmaisimen voi ottaa kayttoon tai poistaa kaytosta ("ON" tai "OFF") akkuvirran
tunnistuksen kytkimelld (15), katso Takapaneelin liitinndt ja kytkimet, Sivu 9. Etupaneelissa
sijaitseva akun valvonnan ilmaisin on poissa kaytosta ("OFF"), mutta vikavirtareleen kytkin
toimii edelleen.

Vahvistin toimii 20-26,5 V:n tasavirralla. Alle 20 V:n tasavirralla vahvistin kytkeytyy kaytosta,
jos kaytossa ei ole verkkovirtalahdetta.

Vahvistin vaihtaa automaattisesti paavirtalahteen (verkkovirran) kaytosta varavirtalahteen
kayttoon (24 VDC). Taman vaihdon saattaa kuulla hairiona danisignaalissa, mutta hairion kesto
on yleensa alle sekunti, ja joka tapauksessa enintaan kaksi sekuntia.

Verkkovirran valvonta

Tehovahvistin valvoo verkkovirtalahteen kaytettavyytta. Jos verkkovirtalahteessa ilmenee
toimintahdiri6 (jaa raja-arvosta 20 %) ja jarjestelma siirtyy varavirtalahteen kayttoon,
vikavirtarele siirtyy NOK-asentoon. Etupaneelissa nakyy verkkovirran vikailmaisin, ja
verkkovirran vikavirtarele ilmoittaa vikatilasta.

2014.01 | V1.1 | LBB193x/x0 Kayttoopas Bosch Security Systems B.V.
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Kaytto

Virran kytkeminen

Aseta tehovahvistimen takaosassa oleva virtakytkin I-asentoon.

Kuva 8.1: Virtakytkin ja virtaliitanta
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Kuva 8.2: LBB 1930/20 LBB 1935/20, LBB 1938/x0

Jos kaytettavissa on verkkovirtalahde tai varavirtalahde, tehovahvistimen etuosassa olevaan

signaalitasopalkkiin (1) syttyy valo ja se nayttaa vahvistimen ldht6étason.

Jos sisdinen lampétila ylittaa sallitun enimmaisarvon riittamattoman ilmanvaihdon tai
ylikuormituksen vuoksi, ylikuumenemissuoja sammuttaa virran. Ylikuumenemisen ilmaisin (5)
nakyy etupaneelissa ja tulon vikavirtarele kytkeytyy toimintaan, jos ylikuumenemissuoja
sammuttaa virran. Akun toiminnan ilmaisimeen (3) syttyy valo, jos verkkovirtaldhteeseen tulee

hairi6 ja varavirtalahde otetaan kayttoon.

Bosch Security Systems B.V.

Kayttéopas

2014.01 | V1.1 | LBB193x/x0



18

fi | Kayttd

Tehovahvistimet

8.2

Prioriteettitulon liittaminen ja ohjausliitantojen kayttaminen

Tehovahvistimessa on balansoitu prioriteettitulo (tulon 1 prioriteetti), johon voidaan liittaa
esivahvistin tai mikseri.

Katso kuvat 5.2 ja 5.3. Kayta 2-24 V:n ohjausjannitetta tulon 1 prioriteettiliitantoihin (20), kun
haluat ottaa prioriteettitulon (1) kaytt6on ja mykistaa ohjelmatulon (4). Paikallinen
musiikkilahde voidaan liittda ohjelmatuloon ja aanievakuointijarjestelma prioriteettituloon.
Aanievakuointijarjestelman on voitava kdyttda 2-24 V:n ohjausjannitetta ohittaakseen
paikallisen musiikkilahteen. Ohjelmatuloa voidaan etadohjata kayttamalla tulon 2
ohjausliitantoihin (19) liitettya kytkinta. Kytkimen sulkeminen pakottaa jannitteen
pienenemaan alle 2 V:n, jolloin ohjelmatulo poistuu kaytosta.

Tehovahvistimen ohjausliitédntdjen kdyttoesimerkki
Voit kayttaa enintdan kuutta tehovahvistinta yhdessa Plena LBB1925/10 -jarjestelméan

esivahvistimen kanssa, kun haluat rakentaa tehokkaan monivyohykkeisen aanijarjestelman.
Taustamusiikin ja puhelujen vy6hykkeen vaihto tapahtuu LBB1925/10:n vy6hykereleiden ja
tehovahvistimen ohjausliitantéjen avulla. LBB1925/10 ohjaa taustamusiikkia jakamalla 24 V:n
tasavirran musiikkivyéhykereleiden kautta tulon 2 mahdollisiin ohjausliitdnt6ihin (19).
LBB1925/10 ohjaa puheluja jakamalla 24 V:n tasavirran puheluvyohykereleiden kautta tulon 1
prioriteettiliitantoihin (20). Kukin tehovahvistin tuottaa danen yhteen kaiutinvyohykkeeseen.
Kukin vyohyke voi olla poissa kaytdsta tai vastaanottaa musiikkia tai puhelun.

Kuva 8.3: Esimerkki LBB1925/10:n ja tehovahvistimen ohjausliitinnéista
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9 Kunnossapito

Yksikot vaativat vain vahan huoltotoimenpiteita. Seuraavat toimet on kuitenkin tehtava, jotta
yksikot pysyvat hyvassa kunnossa.
—  Yksikoiden puhdistaminen:
—  Puhdista kaikki yksikot saannollisesti kostealla ja nukattomalla liinalla.
— llmanottoaukkojen puhdistaminen:
- Yksikot voivat kerata polya sisaisten tuulettimiensa vuoksi. Yksikoiden ilmanottoaukot
on tasta syysta puhdistettava vuosittain.
- Yksikon liitantojen ja maadoituksen tarkistaminen saannollisesti:
—  Tarkista yksikon kaikki kaapeliliitannat.
—  Tarkista jarjestelman osien maadoitusliitanta (PE).

Varoitus!
Yksikoiden sisalla on vaarallista jannitetta sisaltavia osia. Irrota verkkovirtalahde ennen
yllapitotoimien tekemista.
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10 Tekniset tiedot
10.1 Sahkoominaisuudet
10.1.1 Verkkojannite
LBB 1930/20 LBB 1935/20 230/ 115 VAC +/-10 %, 50-60 Hz
LBB 1938/20 230 VAC, 50-60 Hz
LBB 1938/70 110 VAC, 50-60 Hz
10.1.2 Akkujannite
Akkujannite 24 VDC (20-26,5 VDC)
10.1.3 Nimellisteho
LBB 1930/20 400 VA
LBB 1935/20 960 VA
LBB 1938/x0 1 600 VA
10.2 Suorituskyky
10.2.1 Signaalin teho
Taajuusvaste 50 Hz-20 kHz (+1/-3 dB —10 dB:n tasolla
nimellisesta lahtotehosta)
Sardo <1 % nimellisteholla, 1 kHz
10.2.2 Signaali-kohinasuhteet
LBB 1930/20 >80 dB
LBB 1935/20 >85 dB
LBB 1938/x0 >90 dB

2014.01 | V1.1 | LBB193x/x0 Kayttoopas Bosch Security Systems B.V.



Tehovahvistimet Tekniset tiedot | fi 21

10.2.3 Linjatulot

3-nastainen XLR, balansoitu

Herkkyys 1V
Impedanssi 20 kohm
CMRR >40 dB (50 Hz-20 kHz)

100 V:n tulo, balansoimaton ruuviliitinta

Herkkyys 100V
Impedanssi 330 kohm
10.2.4 Kaiutinlahdot

Linjasilmukkatulo (3-nastainen XLR, balansoitu)

Nimellistaso 1V

Impedanssi Suora yhteys linjatuloon

Nimellinen enimmaisldhtoteho - 70/100 V:n l1dhto

LBB 1930/20 240 W
LBB 1935/20 240 W
LBB 1938/x0 480 W

8 ohmin ldhdot

LBB 1930/20 31V/120W
LBB 1935/20 44V [ 240 W
LBB 1938/x0 62V /480 W

Tehon vahennys 24 V:n akkukaytdssa

Nimellisteho -1 dB (LBB 1935/20)
-2 dB (LBB 1930/20 LBB 1938/x0)
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10.2.5

Virrankulutus
Virta (verkkovirta) |LBB 1930/20 Laite
Taysi teho 274 Wattia
-3 dB 193 Wattia
-6 dB 143** Wattia
10V 41 Wattia
Vapaa 18 Wattia
Varavirta (24 VDC)
Taysi teho 7 Vahvist
in
-3dB 6 Vahvist
in
-6dB 4** Vahvist
in
0V 1 Vahvist
in
Vapaa 0,1 Vahvist
in
Taysi teho 168 Wattia
-3 dB 144 Wattia
-6 dB 96 Wattia
10V 24 Wattia
Vapaa 2,4 Wattia

Virta (verkkovirta) | LBB 1935/20 LBB 1938/x0 Laite

Taysi teho 451 987 Wattia

-3 dB 340 715 Wattia

-6 dB 244** 508** Wattia

0oV 55 113 Wattia

Vapaa 16 25 Wattia

Varavirta (24 VDC)

Taysi teho 12 32 Vahvis
tin

-3 dB 11 26 Vahvis
tin
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Virta (verkkovirta) | LBB 1935/20 LBB 1938/x0 Laite
-6 dB 8** 18** Vahvis
tin
10v 2 4 Vahvis
tin
Vapaa 0,3 1 Vahvis
tin
Taysi teho 288 768 Wattia
-3dB 264 624 Wattia
-6 dB 192 432 Wattia
10V 48 96 Wattia
Vapaa 7,2 24 Wattia

* Lahto rajoitettu =3 dB:hen

** Vastaa vaaleanpunaista kohinaa ja aanta taydella teholla
*** Lahdon siniaallon rajoitus -3 dB
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10.3 Mekaaniset tiedot

Mitat

Leveys 19”

Korkeus (jalkoineen) 2 yksikon mallit: 100 mm
3 yksikdon mallit: 145 mm

Syvyys 2 yksikdon mallit: 250 mm
3 yksikdn mallit: 370 mm

Kiinnikkeet 19 tuuman telineeseen Mukana

asennusta varten

Paino
LBB 1930/20 10,5 kg
LBB 1935/20 12,5 kg
LBB 1938/x0 25,0 kg
10.4 Kayttoymparistovaatimukset
Kayttélampétila -10...+55 °C
Sailytyslampdétila -40...+70 °C
Suhteellinen kosteus <95 %
EMC-emissio Standardin EN55103-1 mukainen
EMC-immuniteetti Standardin EN55103-2 mukainen
Tuulettimen danitaso <45 dB SPL 1 m:n enimmaisnopeudella
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