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u Kuulutuksen LED-ilmaisu mikrofonin suojuksessa

u 15 vapaata ohjelmoitavaa toimintonäppäintä

u integroitu numeerinen näppäinlevy

u pehmeät valintakosketuspainikkeet.

PVA-15CST on PAVIRO -järjestelmään tarkoitettu
kuulutuskoje. Vakiokokoonpanossa kuulutuskojeeseen
kuuluvat joustavavartinen mikrofoni, jossa on
tuulisuoja ja pysyvä seuranta, yhteensä 20 painiketta,
valaistu LCD-näyttö ja integroitu kaiutin.
Kuulutuskojetta voidaan muokata asiakkaan tarpeisiin
sopivaksi yhdistämällä enintään viisi PVA-20CSE -
kuulutuskojeen laajennusyksikköä, joissa jokaisessa on
20 mukautettavaa valintapainiketta.
Muut ominaisuudet:

• Viisi valikko-/toimintonäppäintä (esiohjelmoitu) – yksi
vihreä tai yksi keltainen merkkivalo jokaisessa
painikkeessa

• 15 valintapainiketta (mukautettava) – kaksi
ilmaisinvaloa (vihreä/punainen) jokaisessa
painikkeessa

• Merkintälappu ja sen läpinäkyvä suojus –
merkintälapun voi vaihtaa milloin tahansa

• Voidaan käyttää itseseisovana tai pöytää tai
telineeseen puoliuppoasennettuna laitteena

• sisäinen valvonta, jossa on virheiden kirjaus – vastaa
kaikkia sovellettavia kansallisia ja kansainvälisiä
standardeja

• Helppo määrittää ohjatulla määritystoiminnolla tai
IRIS-Net-ohjelmistolla

Lisätietoja (erityisesti käyttöönottoa koskien) on
PVA-15CST:n käyttöohjeissa ja IRIS-Net-ohjelmiston
käyttöoppaassa.

Järjestelmän yleistiedot



1 Valintapainikkeet

2 Painikkeiden asennuspaikat

3 Äänihälytyksen merkkivalo

4 Yleinen vikavaroituksen merkkivalo

5 Verkkovirran merkkivalo

6 Mikrofoni

7 Kaiutin

8 Näyttö

9 ESC-painike

10 ↑-painike

11 DEL-painike

12 ↓-painike

13 ↵-painike

21 3 4

1 EXT OUT -portti

2 CST BUS -portti

3 LINE-portti

4 MIC-portti

Hyväksynnät

• IEC 60065
• EN 61000-6-3
• EN 50130-4

Sisältää osat

Määrä Komponentti

1 PVA-15CST

1 Liitäntäkaapeli (3 m)

7 Tyhjät paperisuikaleet

1 Kuormituksen esto (kannatin)

2 Kuormituksen eston ruuvit

1 Kannen avaustyökalu

1 Käyttöopas

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Tekniset tiedot

CAN BUS -portti 10, 20 tai 62,5 kbit/s, 1 ✕
RJ-45, enimmäispituus 1 000 m

Mikrofonin enimmäistulotaso -21 dBu

Linjan enimmäistulotaso +4 dBu

Enimmäislähtötaso, NF +12 dBu

Painikkeet 5 esiohjelmoitua, 15
ohjelmoitavaa vyöhyke-/
toimintonäppäintä

Väri RAL 9017 (musta)

Merkkivalot Virta (vihreä), vika (keltainen),
hälytys (punainen)
Vihreä tai keltainen LED /
esiohjelmoitu valikkopainike
Vihreä ja punainen LED /
ohjelmoitava vyöhyke-tai
toimintonäppäin

Nestekidenäyttö Taustavalaistu nestekidenäyttö
(122 ✕ 32 pikseliä)

Portit 1 CST BUS -portti (ohjaustiedot +
ääni + virransyöttö, RJ-45)
1 äänilähde (linjataso,
kuulokeliitin)
1 mikrofoniportti (kuulokeliitin)
1 EXT OUT -portti
(kuulutuskojeen
laajennusyksikkö, RJ-12)

Tasavirtatulo 15–58 V

Tulovirta enintään (ilman
kuulutuskojeen
laajennusyksiköitä)

Valmiustila/Vapaa/Kuulutus/
Hälytys: 24 V / 80 mA / 1,92 W

Tulovirta enintään (5
kuulutuskojeen
laajennusyksikköä)

Valmiustila/Vapaa/Kuulutus/
Hälytys: 24 V / 190 mA / 4,56 W

Käyttölämpötila -5 –+45 °C
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Sähkömagneettinen ympäristö E1, E2, E3

Tuotteen mitat (leveys ✕
korkeus ✕ syvyys)

200 ✕ 166 ✕ 66 mm (ilman
mikrofonia)

Nettopaino 0,6 kg

Lähetyspaino 1,1 kg
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Kuulutuskojeen mitat

Tilaustiedot

PVA-15CST PAVIRO -kuulutuskoje
Tilausnumero PVA-15CST

Laitteiston lisävarusteet

PVA-20CSE PAVIRO -kuulutuskojeen laajennusyksikkö
Tilausnumero PVA-20CSE

PVA-1EB PAVIRO -hätäpainike
Tilausnumero PVA-1EB

PVA-1KS PAVIRO -avainkytkin
Tilausnumero PVA-1KS
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Edustaja:

Finland:     
Robert Bosch Oy
Security Systems Division
Ansatie 6 a C
01740 Vantaa
Phone: +358 9 43599
Fax: +358 9 435 99333
fi.securitysystems@fi.bosch.com
www.boschsecurity.fi
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